A s INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MATERIALOW

DLA FORMATU A-3.

Instrukcja ustanawia zasady przygotowania materialow do druku dla formatu 280 x 410.

Opracowat: Krzysztof Pacut; Data: 10-01-2022 Aktualizowat: Krzysztof Pacut; 10-01-2022

Status dokumentu: NADZOROWANY Wersja: 05/2SZ Zatwierdzit: Krzysztof Szyszko; Data: 10-01-2022

Dokument traci status ,,NADZOROWANY” po jego wydrukowaniu

FORMAT GAZETY:
280 x 410

PDF:
280 x 410
Rys.1

POLE ZADRUKU:

250 (+ 14)* x 383.

Rys.1

Odbiciem lustrzanym be¢dzie kolumna tworzaca pare — strona parzysta.
Rysunek 1 przedstawia przykladowgq strone nieparzysta.

Rysunek 2 przedstawia ustawienia strony w programie graficznym

Wymiary podane sq w milimetrach.

e Obraz powinien zawiera¢ biaty 14 mm wewngtrzny margines (w przypadku taczenia stron, margines
nalezy zadrukowa¢ — w tym przypadku drukarnia nie ma mozliwosci wstawienia kostek
densytometrycznych.
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Rysunek 1.




Ustawienia dokumentu

Metoda konwersji: Druk
Liczba stron: E‘- Strony widzace

Nr strony poczatkowej: 1001

Rozmiar strony: [Wiasny]

Szeroko$é: _ 280 mm Orientacja: [g| [&

Wysokosé: — 410 mm

Marginesy

Gémy: _ 13,5mm . Wewnetrzny: _ 14 mm

Dolny: _ 13,5 mm - Zewnetrzny: _ 16 mm

Spad i Informacje o pracy

Gomy Dolny Wewnetrzny Zewnetrzny

Spad: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Informacje o pracy: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

(i) Dopasuj elementy strony do zmian dokumentu G)opasuj ukiad... )

Podaglad C 0K ) ' Anuluj

Rysunek 2




